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Bonfiglioli’den kırıcılara yönelik yeni 709CE elektrikli palet tahrik sistemi

Bonfiglioli’nin yeni 709CE palet tahrik sistemi serisi, zorlu hava koşullarında çalışan kırıcı ve ayırıcılara yönelik mükemmel bir seçimdir. Küresel dökme demir gövdesi sayesinde motor, tüm ağır hizmet tipi uygulamalara mükemmel şekilde uyum sağlar. Gövde, IP67 koruma düzeyiyle uyumlu olduğu için çevresel baskıya ve toz, su gibi kirlere karşı son derece güçlü ve dayanıklıdır.  

Üç aşamalı planetli yapısıyla yeni elektrikli 709CE palet tahrik sistemi, nominal 380 Vrms voltajla nominal 22kW güce ulaşmaktadır. Redüktörlü motor, azami 31.500 Nm oranında tork sağlama kapasitesine sahiptir. 

IPM (Dahili Sabit Mıknatıs) teknolojisi ve entegre sıvı soğutma sistemi sonucunda, oldukça kompakt tasarlanmış olan motor daha fazla güç yoğunluğu sunar. Dayanıklı tasarımı, konsantre bobinle üretilen stator tasarım teknolojisi ile sağlanmıştır. Ayrıca bütünleşik elektrikle boşa alınan emniyet freni, yüksek koruma ve yerden tasarruf sunar.  

[bookmark: _Hlk1721875]Yüksek kalite, gelişmiş teknoloji ve mükemmel uzmanlıkla birleşen geniş tahrik sistemi çözümleri ise Bonfiglioli’nin bütün yapı ekipmanı üreticileri için ideal iş ortağı olmasını sağlamaktadır. Yılların getirdiği tecrübe, Bonfiglioli’nin, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış ve hazırlanmış mükemmel çözümler sağladığını ve geliştirdiğini doğrulamaktadır.
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Bonfiglioli tarafından üretilen etkin 709CE planetli tahrik sistemleri, yüksek güç yoğunluğuna sahip elektrikli motorla birleştirilmiş ve yüksek voltajlı hibrit tahrik sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.
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