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La nouvelle série pour chenille 709CE de Bonfiglioli est le choix idéal pour les concasseurs et les installations de tamisage confrontés à des conditions atmosphériques difficiles. Pourvu d'un boîtier en fonte ductile, le moteur s'adapte parfaitement à tous les usages intensifs. Le boîtier, conforme à l’indice de protection IP67, se veut robuste et parfaitement résistant au stress environnemental et aux pollutions comme la poussière, l’eau, etc.  

Le nouveau réducteur électrique pour chenille 709CE à configuration planétaire à trois niveaux atteint une puissance nominale de 22 kW avec une tension nominale de 380 Vrms. Le réducteur est en mesure de fournir jusqu’à 31 500 Nm de couple 

Équipé de la technologie IPM (à aimant permanent interne) et du système intégré de refroidissement par liquide, le moteur très compact délivre une densité de puissance accrue. La technologie du stator, doté d’un enroulement concentré, est le gage de sa conception robuste. Qui plus est, le frein de sécurité électrique intégré assure une haute protection et de gain de place.  

[bookmark: _Hlk1721875]Le vaste choix de solutions de commandes alliées à une technologie de pointe et une expertise peu commune font de Bonfiglioli le partenaire idéal pour tous les fabricants d’engins de chantier. Les nombreuses années d’expérience ont certifié la capacité de Bonfiglioli à concevoir, développer et créer des solutions robustes sur mesures, parfaitement adaptées aux demandes et besoins de ses clients.
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Couplés à un moteur électrique à haute densité de puissance, les réducteurs planétaires 709CE de Bonfiglioli sont spécialement conçus pour les systèmes hybrides à haute tension.
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Bonfiglioli Riduttori S.p.A.  Via Giovanni XXIll 7/a - 40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna, Italy
www.bonfiglioli.com





 


Nouveau réducteur électrique de chenille 709CE de Bonfiglioli destinés aux concasseurs


 


 


La nouvelle série pour chenille 709CE de Bonfiglioli est le choix idéal pour les concasseurs et les 


installations de tamisage confrontés à des conditions atmosphériques difficiles. Pourvu d'un boîtier en 


fonte ductile, le moteur s'adapte parfaitement à tou


s les usages intensifs. Le boîtier, conforme à l’indice 


de protection IP67, se veut robuste et parfaitement résistant au stress environnemental et aux pollutions 


comme la poussière, l’eau, etc.  


 


 


Le nouveau réducteur électrique pour chenille 709CE à confi


guration planétaire à trois niveaux atteint 


une puissance nominale de 22 kW avec une tension nominale de 380 Vrms. Le réducteur est en mesure 


de fournir jusqu’à 31 500 Nm de couple 


 


 


Équipé de la technologie IPM (à aimant permanent interne) et d


u système intégré de refroidissement 


par liquide, le moteur très compact délivre une densité de puissance accrue. La technologie du stator, 


doté d’un enroulement concentré, est le gage de sa conception robuste. Qui plus est, le frein de sécurité 


électrique


 


intégré 


assure


 


une


 


haute protection et de gain de place.  


 


 


Le vaste choix de solutions de commandes alliées à une technologie de pointe 


et une expertise peu 


commune font de Bonfiglioli le partenaire idéal pour tous les 


fabricants d’engins de chantier. Les 


nombreuses années d’expérience ont certifié la capacité de Bonfiglioli à concevoir, développer et créer 


des solutions robustes sur mesure


s


, parfaitement adaptées aux demandes et besoins de ses clients.


 


 


www.bonfiglioli.


fr


 


 


Fichier d'images


 


: 


 


 


Bonfiglioli


-


709CE.jpg


 


 


Couplés à un moteur électrique à haute densité de puissance, les réducteurs planétaires 709CE de 


Bonfiglioli sont spécialement conçus pour les systèmes hybrides à haute tension.


 


 


 


 


 


 




  Nouveau réducteur électrique de chenille 709CE de Bonfiglioli destinés aux concasseurs     La nouvelle série pour chenille 709CE de Bonfiglioli est le choix idéal pour les concasseurs et les  installations de tamisage confrontés à des conditions atmosphériques difficiles. Pourvu d'un boîtier en  fonte ductile, le moteur s'adapte parfaitement à tou s les usages intensifs. Le boîtier, conforme à l’indice  de protection IP67, se veut robuste et parfaitement résistant au stress environnemental et aux pollutions  comme la poussière, l’eau, etc.       Le nouveau réducteur électrique pour chenille 709CE à confi guration planétaire à trois niveaux atteint  une puissance nominale de 22 kW avec une tension nominale de 380 Vrms. Le réducteur est en mesure  de fournir jusqu’à 31 500 Nm de couple      Équipé de la technologie IPM (à aimant permanent interne) et d u système intégré de refroidissement  par liquide, le moteur très compact délivre une densité de puissance accrue. La technologie du stator,  doté d’un enroulement concentré, est le gage de sa conception robuste. Qui plus est, le frein de sécurité  électrique   intégré  assure   une   haute protection et de gain de place.       Le vaste choix de solutions de commandes alliées à une technologie de pointe  et une expertise peu  commune font de Bonfiglioli le partenaire idéal pour tous les  fabricants d’engins de chantier. Les  nombreuses années d’expérience ont certifié la capacité de Bonfiglioli à concevoir, développer et créer  des solutions robustes sur mesure s , parfaitement adaptées aux demandes et besoins de ses clients.     www.bonfiglioli. fr     Fichier d'images   :      Bonfiglioli - 709CE.jpg     Couplés à un moteur électrique à haute densité de puissance, les réducteurs planétaires 709CE de  Bonfiglioli sont spécialement conçus pour les systèmes hybrides à haute tension.            

