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1 规  
1.1   

编 齿轮 废 处   

说 则 为   

说  

认 须 细阅读 严  

给  

员 风险 导 经济损   

权对 进 订 补 进 这 应 视为  

别 节 术规 过 强调 义  

险 -  

 该符号表示严重的危险情况，如果忽视可能给人身健康和安全带来严重风险。 

小心 - 注意 
该 预 给 带 风险 经济损  

重要

该 术  
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1.2 铭  

 
铭 贴 齿轮  

 
 

 
 
 
 

1.3 请 术协  

 
 
 
 

齿轮箱型号 
 

润 剂 
 

编码 
 

 
 

侧隙   
 

 

 
术 务 请联 销 络 说 铭 大约 时 类  

 

 
 

1.4 责  
 

 
绝 责  

 
§ 齿轮 违 场 预 规  
§ 视 说  

§ 动 篡  
§ 备资 员  
§ 备  
§ 电 错误 
§ 齿轮 许 别 销 录 额 值  
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2 术  

 

2.1  指令合规 
 

 
2006/42/EC，法兰连接齿轮箱 归类为“机械”， 仅设计为 动 终

组 为具备一定功能的机械  

齿轮 满 则 许 动齿轮  

 
2.2   

 
在潜在的易爆气体环境中或者在要求使用防爆设备的地点，请勿使用该齿轮机构。 

 
齿轮 专为针对 业应 发 设计  

 
 
 

3  
 
 

§ 只有经过特别培训的人员，在配备合适工具和安全装备的情况下，才有资格操作齿轮机构（依据当地法律

规定）。忽视这些要求将给人身健康和安全带来风险。 
§ 齿轮 仅 许 风险 经济损  

§ 险 难 请 场 规 为 员 够

预  
§ 悬 坠 请 悬  
§ 转 请 转 动  
§ 转 齿轮 请  

§ 齿轮 转 护 请 齿轮 齿轮  

§ 润 剂 污 环 对润 剂进 废 处  

 
 

4 输 

4.1   
 

约 标 陆 环  

 
⻮齿轮 时 请检查 购单 认 损

请联 Bonfiglioli Riduttori 经销  
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2 术

2.1 指令合规

2006/42/EC，法兰连接齿轮箱 归类为“机械”， 仅设计为 动 终

组 为具备一定功能的机械

齿轮 满 则 许 动齿轮

2.2

在潜在的易爆气体环境中或者在要求使用防爆设备的地点，请勿使用该齿轮机构。

齿轮 专为针对 业应 发 设计

3 

§ 只有经过特别培训的人员，在配备合适工具和安全装备的情况下，才有资格操作齿轮机构（依据当地法律

规定）。忽视这些要求将给人身健康和安全带来风险。

§ 齿轮 仅 许 风险 经济损

§ 险 难 请 场 规 为 员 够

预
§ 悬 坠 请 悬
§ 转 请 转 动
§ 转 齿轮 请

§ 齿轮 转 护 请 齿轮 齿轮

§ 润 剂 污 环 对润 剂进 废 处

4 输

4.1  

约 标 陆 环

⻮齿轮 时 请检查 购单 认 损

请联 Bonfiglioli Riduttori经销

5

4.2  储  

- 齿轮 储 时 须轴 环  -20°  +40°C 环 储 长为 2 

储 请 联  

-请 齿轮

- 齿轮 储 过 6 请 产 Shell Ensis

- 仓储 执 进 则

5 调试 

5.1  设  

1. 洁 纸 兰 轴 脏污

2. 电 轴 轴键 轴键 电 轴

3. 齿轮 电 转

4. 头 电 转 动 转联轴 锁紧 丝头 电

转 对齐  

5.2  电  

1. 如图所示，确保夹钳毂与输入轴对齐。

法兰 夹钳螺栓 

输入轴 夹钳毂 
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2. 电 轴 缓 齿轮 轴 电 兰

对电 过 ⻮齿轮 电 损

3. 纹紧 Loctite 243 纹

拧紧  

拧紧  [Nm] 

级别 
8.8 10.9 12.9 

M4 3 4 5 

M5 6 9 10 

M6 10 14 18 

M8 24 35 48 

M10 50 70 80 

M12 80 130 150 

M14 130 200 230 
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4. 输 轴 锁紧 过输
兰 拧紧
电 齿轮 连  

锁紧 拧紧 损 联轴  

电 轴 锁紧  拧紧 
 [Nm] 

6 / 6.35 M4 5 
7 M4 5 
8 M4 5 

9 / 9.52 M4 5 
11 M4 5 

12 / 12.7 M4 5 
14 M4 5 
9 M5 9 

11 M6 11 
12 / 12.7 M6 11 

14 M6 11 
15 / 15.875 M6 11 

16 M6 11 
19 M6 11 
24 M6 14 
28 M8 20 
32 M8 20 
35 M8 20 
38 M8 25 
42 M10 40 
45 M10 40 
48 M10 45 
48 M12 45 

5. 头 闭输 兰
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6  齿轮  

损 ⻮齿轮

时请

输 轴 带

(1) 垫  (2) 轴

(A) 图 (A) 

带 对 轴毂 传动

⻓长轴  

6.1 安装胀紧盘 

对 胀紧盘 齿轮 带 选项“S”  KR 带 选项“MB”  MP/TR 丝拧紧  

KR 010  KR 020  KR 030  KR 040 

Mt [Nm] 3,5 4,0 5,0 12 

MP 080 
TR 080 

MP 105 
TR 105 

MP 130 
TR 130 

MP 160 
TR 160 

Mt [Nm] 6,0 6,0 15 15 
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6  齿轮  

 
 
 
 
 

损 ⻮齿轮

时请

输 轴 带  

(1) 垫  (2) 轴  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 图 (A) 

带 对 轴毂 传动

⻓长轴  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 安装胀紧盘 

对 胀紧盘 齿轮 带 选项“S”  KR 带 选项“MB”  MP/TR 丝拧紧  

 
 KR 010   KR 020   KR 030   KR 040 

 
Mt [Nm] 3.5 4.0 5.0 12 

 
MP 080 
TR 080 

MP 105 
TR 105 

MP 130 
TR 130 

MP 160 
TR 160 

 
Mt [Nm] 6.0 6.0 15 15 
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7 初次运行 

动 请  

§ 齿轮 “ ” 

§ 2006/42/EC 规  

§ 别 场 规  

§ 轴密封没有可见泄漏，齿轮机构没有任何性质的损坏。 
 
 

齿轮 环  

 
§  含有高腐蚀性和/或磨蚀性蒸汽、烟雾或粉尘 
§  

 
 

8  维护 
⻮齿轮 请 电 动

 
 

§  
§ 们 时  

对 备 经 进 绝 伤

组 损 责  
 
 

8.1  维护 
调试齿轮 时  500 时间 须执 检 计  

§ 检查 动 动 过 齿轮 损 轴  

§ 检查 润 剂  
§ 检查连 电 齿轮 轴 锁紧 请 值  

§ 检查连 电 齿轮 丝 请 值  

§ 清洁齿轮机构的灰尘并处理废物。请勿使用溶剂或其他与构造材料不兼容的产品。请勿使

用高压清洗机清洁齿轮机构。 
 

8.2  润  
润 剂对⻮齿轮 进 润 （例外：MP/TR 系列 

080 - 190，工作循环 S1，立式安装，电机向上 -VA-）。 

污 润 剂 视 “终 ” 换  
润 剂类型在铭 标  
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9  齿轮机构的废 处  

 
润 剂 丢 环  

废 处 环 规  
 

经过 员检查 / 换 认 观 态 尝

试  
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类问题 ⻮齿轮 设
备 阅 /设备 技术文档  

 

问题   

过  
转 销 录 规 值 检查 选 齿轮  

环 过  统 

转时 过  

齿轮损  联 询 
轴 轴 过  联 询 
轴 损 损 联 询 

负载过  负载 销 录

值 

齿轮  动 拧紧 规  
损 换  

 /联轴  联 询 
轴 损 联 询 

输 轴 电 转 锁紧 动 锁紧 拧紧 规  
齿轮损  联 询 
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修订版本索引 (R) 

 

TI_IOM_TIR_STD_CHN_R00_3 
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  统 变 铭  
 
  更新夹钳毂表格拧紧扭矩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

们 权 经 权
订  





我们坚持不懈地追求卓越、创新和可持续
发展。我们的团队创造、分销和维护世界
一流的动力传动和驱动解决方案，为世界
持续运转提供动力。

Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A.
Via Unione, 49
38068 Rovereto • Trento (Italy)
Tel. +39 0464 443435/36
www.bonfiglioli.com
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